
臭気対策作業手順書（兼チェックリスト）
現場作業前・作業中・作業後の確認およびラットデオ散布手順

作業日時 20    年    月    日 (    ) 作業場所

作業担当者 責任者確認

1. 作業前確認・準備チェックリスト

2. 作業実施手順

STEP 1 発生源（汚物・死体）の除去・清掃

臭いの根本原因となっている汚物や小動物の死体などを完全に除去・清掃します。 

【安全注意】
感染症予防のため、必ず保護具（手袋・マスク等）を着用してください。除去した汚物は密封袋に入れ、適切に処分
してください。 

STEP 2 ラットデオの散布

発生源があった場所およびその周辺に対して、規定量を目安に均一に散布します。 

■ 散布量の目安： 1㎡ あたり 40 〜 50 cc 

STEP 3 換気と乾燥（ニオイ分解促進）

散布完了後は部屋を締め切らず、風通しの良い状態（窓やドアの開放、サーキュレーターの使用等）を保ってくだ
さい。 

※ 空気を循環させることで、ラットデオのニオイ分解作用が効果的に働きます。 

確認 確認項目 詳細・基準

保護具の準備 マスク（防塵/防臭）、ゴム手袋、保護メガネ、作業着等の装着準備

資材・器具の準備 消臭剤（ラットデオ）、散布用噴霧器またはスプレー容器の用意

回収・清掃道具の準備 汚物・死体回収用の密封ポリ袋、トング、ペーパータオル、消毒液

散布範囲の測定
施工箇所の面積（㎡）を把握し、必要薬剤量を算出（目安: 40〜
50cc/㎡）

換気ルートの確認
作業中および作業後に風通しを確保できる窓・ドア等の開放経路の
確認



STEP 4 経過観察および再散布（必要時）

散布後、約1週間ほど経過観察を行ってください。まだ臭いが気になるようであれば、再度 STEP 2（散布）を行っ
てください。 

3. 作業完了後の確認チェック

【特記事項・現場メモ】

確認 確認項目 内容

発生源の残存なし 汚物・死体等の取りこぼしがないことを目視で確認した

規定量の散布完了 面積に応じた規定量（40〜50cc/㎡）のラットデオを均一に散布した

換気状態の確保 締め切らず、通風経路を確保した状態にした

次回確認スケジュールの設定 1週間後の経過観察予定日を設定した（日付：    月    日）
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